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Smidig bestallning
och leverans
- efter dina behov

Att bygga nytt ar en av livets storsta investeringar. Hos
Folkhus vill vi gbra resan trygg, inspirerande och
ekonomiskt smart. Vilevererar fardigkapade byggsatser i
svenskt kvalitetsvirke, skraddarsydda efter dina 6nskemal
och levererade direkt till din tomt.

Vi erbjuder marknadens basta pris i forhallande till
kvalitet. Genom smart planering och samarbete med
ledande traleverantdrer far du ett hem som haller i
generationer — utan att spracka budgeten.

Behover du hjalp med uppfdérandet? Vara erfarna
montdrer kan resa huset at dig med precision. Med
Folkhus far du trygghet och hallbarhet fran forsta ritning
till fardig byggnad.

Besoksadress Kontakt Foretag

Sysslomansgatan 9 010-60390 00 Svea Tra AB
Uppsala 753 11 info@folkhus.se OrgNr: 556841-8544
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Forsta klassens byggmaterial

Har ditt Folkhus tillrackligt med
ljusinlapp? | var smarta husbyggare kan
du férse din byggsats med fénster,
dérrar och andra tillval. Sprdjsade
fonster, en rejal ytterdorr, takskjutport,
vikport eller slagport - vad du an valjer
kan du lita pa att vi anvander
byggmaterial och komponenter av
toppkvalitet fran valkanda leverantorer.

DORRAR

Vilken typ av entré behdver du? Vi tycker att alla
ska kunna valja det som passar just deras hus
och stil. | var husbyggare hittar du ett brett
utbud av hégkvalitativa doérrar och portar. Vi har

till exempel flera ytterdorrar med olika
fonsterldsningar och dekorativa detaljer, perfekt
for att satta en personlig pragel pa byggnaden.
Dessutom finns alternativ anpassade for allt fran
varmforrad till altaner.

Bygger du garage eller ekonomibyggnad? Da kan
du valja mellan takskjutport, vikport eller
slagport - smidiga 16sningar som gor det enkelt
att kéra in fordon och férvara maskiner.

Det basta av allt? Kvalitet behover inte
kosta skjortan Tack vare noggrann
planering och effektiv logistik kan vi
pressa priserna - utan att tumma pa vare
sig kvaliteten pa materialet eller det fina
hantverket.

FONSTER

Ar det ljusinslapp eller insynsskydd som star
hégst pa din lista? Behoven varierar beroende pa
vad byggsatsen ska anvandas till. Du kan valja
sma, diskreta fonster till friggeboden, garaget
eller forradet - eller stora glaspartier till
attefallshuset och sommarstugan som slapper in
massor av naturligt ljus.

Vill du satta en extra personlig touch? Alla vara

fonster kan fas med eleganta sprojs for en mer
dekorativ kansla.

3

Har du speciella
6nskemal? Inga
problem - hor av dig
till oss sa fixar vi det!
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Bvggsatser av
svenskt kvalitétsvirke

Nar du bygger med oss ska du kanna
dig trygg. Darfér samarbetar vi med
Derome - Sveriges storsta familjeagda
traindustri. Det ar ett foretag med
hjartat i Halland som har jobbat med
tra sedan 1946. Med andra ord: de vet
vad de gor.

Derome skoter hela kedjan - fran det
att tradet falls i svensk skog, till att
virket ar sagat, torkat och klart for
leverans. Det betyder att vara
byggsatser byggs av forstklassigt
svenskt virke med full sparbarhet och
jamn kvalitet. Och tack vare Deromes
stora kapacitet kan vi halla bade priset
nere och tempot uppe. Fran kapningen
i sagverket till fardig byggsats pa din
tomt gar det oftast bara 2 till 4 veckor.
Enkelt, tryggt och riktigt svenskt -
precis som det ska vara.
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Teknisk beskrivning

O

Vill du dndra pa nagot
matt eller tillval? Gor
det enkelt i vart 3D-

verktyg.

TAK STOMME & ISOLERING
Taktyp (takstol): Plant innertak Stomme: 145 mm
Takvinkel: 20,0° Sockel: Ingen
Underlagstak: Kondensduk Isolering: 145 mm
Yttertak: Takpannor (Tegelrod) Installationsskikt: Ingen
Takfarg: Tegelréd Duk/Folie: Ingen
Platfarg: Svart Vaggbekladnad Ingen
Takfotsbeklddnad: Takfotsbeklddnad (Vit) insida yttervagg:

Inklatt Inklatt Innertak; Ingen
gavelsprang:

Avvattning (farg): Svart

Underspikad Ingen

carport:

FASAD GRUND

Fasadtyp: Tra Grund: Ingen
Panelfarg: Mellanstruken R6d

Panelriktning: Staende panel

Panelriktning Staende panel

gavelspets:
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Specifikation

Index

Syllisolering s.6-6 Takkonstruktion s.8-8 Fonster, Dorrar & po... s.13-14
Oppning s.6-6 Taktathet s.9-11 Vaggisolering s.13-13
Yttervaggstatning s.7-8 Takavvattning s.12-13

Oppning

Produkter:

Ingen matchande produkt

SYLLISOLERING

Stomme: 145 mm

e Syll/ hammarband regel
e Syllisolering
e Yttervaggsstomme 145 mm

Syll / hammarband regel:

En kraftig regel som anvands for att stddja och fasta byggnadens stomme vid grunden (syll)
och takstolen (hammarband). Den ger stabilitet och fungerar som en bas for
vaggkonstruktionen.

Syllisolering:

Syllisolering placeras mellan syll och grund fér att minska varmefdrluster och skydda
konstruktionen mot fukt. Den skapar en tatande och isolerande brygga som forbattrar
byggnadens energieffektivitet och bidrar till en mer hallbar och trygg grundkonstruktion.

Yttervaggsstomme 145 mm:

De vertikala reglar som utgor vaggens barande konstruktion och stoéttar upp byggnadens
struktur. Stommen ger stabilitet at huset samt ett sdkert faste for isolering och invéandig och
utvandig beklddnad. En central del i uppbyggnaden av en hallbar och trygg yttervagg.
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YTTERVAGGSTATNING

Fasad: Tra, Mellanstruken R6d, Panel: Staende panel

e Extra spiklakt gavel spets

* Falsad sparfaspanel (staende rod)
e Knutbrada (Vitmalad bred)

e Knutbrada (Vitmalad, smal)

¢ Musband

e Plastbricka (extra luftning)

e Skarvtejp for Vindduk

e Spiklakt (Liggande)

e Vindduk

Falsad sparfaspanel (staende rod):
R6d staende panel med sparfas for en stilren och klassisk fasad. (OBS panelen kan inte malas
med Slamfarg)

Knutbrada (Vitmalad bred):

Vitmalad knutbrédda som monteras i kombination med en smalare variant for att skapa ett
balanserat och enhetligt hérn. Den ger ett tydligt fasaduttryck och skyddar konstruktionen
mot vaderpaverkan. Tillverkad i hallbart tra for 1ang livslangd.

Knutbrada (Vitmalad, smal):

Vitmalad knutbrédda som monteras i husets horn for ett stilrent och skyddande avslut. Den
tacker skarvar och skyddar hérnen mot vader och slitage. Anvands tillsammans med en
bredare knutbrada pa angransande sida for ett symmetriskt och genomténkt utseende.

Musband:

Musband ar ett effektivt skydd som hindrar méss och andra smagnagare fran att ta sig in
under fasad. Det ar enkelt att montera och skapar en tat och hallbar barridr som bidrar till att
skydda konstruktionen och férlanga byggnadens livslangd.

Plastbricka (extra luftning):
Plastbricka som ger extra luftning bakom panelen, vilket motverkar fukt och férbattrar
fasadens ventilation.

Skarvtejp for Vindduk:
Tejp for tatning av skarvar och genomféringar i vindduk, ger ett vadertaligt och lufttatt
resultat.

Spiklakt (Liggande):
Liggande spiklakt som ger ett stabilt faste for fasadpanel och sakerstaller hallbar montering.

Vindduk:
Slitstark vindduk som skyddar byggnaden fran vaderpaverkan och forbattrar
energieffektiviteten.
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Extra spiklakt gavel spets:

Spiklakten monteras pa gaveln for att 6ka avstandet mellan stommen och panelen. Den

gor att gavelpanelen bygger ut mer an fasadpanelen och ger ratt utseende och
passform. Samtidigt skapas en stabil och korrekt underkonstruktion for
panelmontaget.

TAKKONSTRUKTION
Taktyp: Plant innertak

e Fackverkstakstol

Fackverkstakstol:

En robust takstol designad med fackverkskonstruktion, vilket ger hdg barférmaga och
stabilitet for stora spannvidder. Passar utmarkt for takkonstruktioner i bade bostader och
kommersiella byggnader dar styrka och hallbarhet ér avgérande.

Underlagstak: Kondensduk

e Barregel (Yttertak)
e Takduk

Barregel (Yttertak):

En regel for yttertakskonstruktioner, som ger ett stabilt och hallbart underlag for
takbekladnaden. Barregeln anvands for att sakerstalla att taket klarar av belastningar fran
bade vader och byggnadens egna vikter, och bidrar till en saker och 1anglivad
takkonstruktion.

Takduk:

En talig takduk med 1ang livslangd, avsedd for att skydda takkonstruktionen fran fukt, vind
och andra vaderpafrestningar. Den dldersbestandiga takduken ar utformad for att bibehalla
sin skyddande funktion 6ver tid och férlanger hallbarheten pa byggnadens yttertak.
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TAKTATHET

Yttertak: Takpannor (Tegelrod)

e Betongpanna 2-kupig (Tegelrod)

e Barlakt

* Fotplatsremsa

e Fagelband

* Nockbradeshallare

e Nockpanna rak (Tegelrod)

* Nockregel

e Nocktatning (Tegelrdd)

e Spikregel

e Takfotsbrada (Vit)

» Takfotsplat 6vre (Svart)

* Trekantslist

e Vindskiva 1 (vit)

e Vindskiva 2 (vit)

* \/indskiveplat (svart)

e Andnockpanna bérjan (Tegelréd)
e Andnockpanna rak slut (Tegelrdd)

Betongpanna 2-kupig (Tegelréd):

Tegelrdéd 2-kupig betongpanna som ger taket ett klassiskt och tidlost utseende. Pannan ar
tillverkad i hallbart betongmaterial som ger ett slitstarkt och vaderbestandigt tak med lang
livslangd. Designen med tva kupor ger effektiv vattenavrinning och stabilitet.

Barlakt:

Barlakt monteras ovanpa underlagstaket och fungerar som det barande underlaget for
takbekladnaden. Den ger stabil infastning och ratt férdelning av belastningen fran
takmaterialet. En korrekt monterad barlakt bidrar till ett hallbart, sdkert och vaderskyddat tak.

Fotplatsremsa:

Fotplatsremsa ar en pappremsa som monteras under fotplaten, mellan raspont och
takfotsplat. Den fungerar som ett extra skydd mot vatten intrangning och bidrar till att halla
takkonstruktionen torr och hallbar dver tid.

Fagelband:

Fagelband monteras vid takfoten for att hindra faglar och smadjur fran att ta sig in under
takpannorna. Samtidigt slapper det igenom luft och bidrar till god ventilationi
takkonstruktionen. Det skapar en skyddande barriar och ar en viktig detalj for ett hallbart och
valfungerande tak.
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Nockbradeshallare:

En nockbradeshallare som anvands for att stabilisera och fasta nockbradan, vilket ger
stdd at nockpannorna och sékerstaller en hallbar konstruktion 1angs taknocken.
Hallaren gor det dven enkelt att justera héjden pa plats, vilket underlattar installationen
och sakerstaller att nockbradan monteras i ratt position.

Nockpanna rak (Tegelr6d):

Tegelrdd rak nockpanna som anvands for att tacka takets nock och ge ett enhetligt,
vaderskyddat avslut. Den skyddar nocken mot vattenintrangning och bidrar till ett
komplett utseende.

Nockregel:
En nockregel som anvands som bas for montering av nockbrador och nockpannor. Ger
stabilitet och stdd at takkonstruktionen 1dngs nocken.

Nocktatning (Tegelrod):

Tegelrdéd nocktatning pa rulle som placeras under nockpannorna for att skapa en tat
forslutning. Skyddar mot vatten, damm och smadjur samtidigt som den mojliggor
ventilation langs nockraden.

Spikregel:
Traregel som monteras pa undersidan av rasponten for att ge ett stabilt och sdkert
faste for vindskivorna. Sakerstaller ratt infastning och stdd fér bada lagren.

Takfotsbrada (Vit):

Vit takfotsbrada som monteras horisontellt langst ner vid takkanten. Den fungerar som
barande underlag for fotplaten och ger ett snyggt och skyddande avslut vid takets
nederkant. Bidrar till en stabil konstruktion och skyddar mot vaderpaverkan.

Takfotsplat 6vre (Svart):

Svart platbeslag som monteras ovanpa béarlakten vid takfoten. Den anvands
tillsammans med underliggande takfotsplat och skapar ett komplett skydd vid takets
nederkant. Beslaget leder bort vatten och bidrar till ett tatt och hallbart avslut vid
takfoten.

Trekantslist:

Trekantig list som monteras langs takets kant for att skapa uppvik och leda bort vatten
fran konstruktionen. Férhindrar intrangning bakom vindskivan och forstarker
uppbyggnaden for 6kad hallbarhet.

Vindskiva 1 (vit):

Vitmalad vindskiva som monteras som undre lager vid takets gavel. Den stdrre och
bredare skivan monteras forst och utgdr basen i uppbyggnaden. Ger ett snyggt avslut
och skyddar takkonstruktionen mot regn, vind och fukt.

Vindskiva 2 (vit):

Vitmalad vindskiva som monteras som 6vre lager ovanpa den undre. Den mindre och
smalare skivan slutfér uppbyggnaden och skapar ett komplett, tatt och enhetligt avslut
langs takets gavel.

Vindskiveplat (svart):

Svart vindskiveplat som monteras ovanpa vindskivorna for att skydda traet mot regn,
snd och annan vaderpaverkan. Férlanger livslangden pa konstruktionen och minskar
underhallsbehovet. Ger ett hallbart, tatt och stilrent avslut som samspelar med morka
tak och platdetaljer.
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Andnockpanna bérjan (Tegelréd):

Andnockpanna som monteras i bdrjan av nockraden och ger ett snyggt och tétt avslut
vid nockens startpunkt. Den skyddar mot vaderpaverkan och bidrar till ett komplett
och enhetligt tak.

Andnockpanna rak slut (Tegelrdd):

Andnockpanna for rak avslutning av nockraden. Den ger ett prydligt och hallbart slut pa
nocken samt skyddar mot fukt och vader, vilket bidrar till en funktionell och estetisk
takkonstruktion.

Gavelsprang: Inklatt

» Gavelklossar under raspont
e |nsaktsnat (Rulle)
e Ytterpanelbrada 22x120 (Vit)

Gavelklossar under raspont:

Gavelkloss som ger stabilt stod for infdastning av gavelbrada eller ytterpanel vid gavelsprang.
Underlattar montage, hjdlper till att halla en rak linje och ger en stabil avslutning 1angs takfot
och gavel.

Insaktsnat (Rulle):

Insektsnat pa rulle for inklatt gavelsprang. Hindrar insekter och smaskadedjur fran att ta sig in
samtidigt som ventilationen bibehalls. Levereras pa rulle och kapas enkelt till ratt 1angd pa
plats. Smidig montering och en diskret 16sning som skyddar konstruktionen.

Ytterpanelbrada 22x120 (Vit):

Ytterpanelbrada 22x120 mm for inklddnad av undersidan pa gavelsprang. Mellanstruken vit
yta ger en jamn, snygg finish och extra skydd mot vaderpaverkan. Passar nar du vill fa en
enhetlig och hallbar avslutning pa takutspranget.

Takfotsbekladnad: Takfotsbekladnad (Vit)

¢ [nsektsnat
e Panel (Vit)

Insektsnat:

Insektsnat pa rulle anvands for att hindra insekter och smadjur fran att ta sig in i ventilerade
utrymmen, exempelvis vid takfot eller bakom panel. Samtidigt slapper det igenom luft och
bidrar till god ventilation. En enkel och effektiv 16sning for att skydda byggnaden utan att
paverka luftflodet.

Panel (Vit):

Panel som anvands for att kla exempelvis takfot eller andra utvandiga ytor. Den ger ett snyggt
och enhetligt utseende samtidigt som den skyddar konstruktionen mot vader och vind.
Panelen ar forbehandlad och anpassad for utomhusbruk, vilket ger en hallbar och
lattmonterad 16sning.
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TAKAVVATTNING

Takavvattning Farg: Svart

e Hangranna for takavvattning (Svart)
e Mellanstycke for stuprér (Svart)

e Omvikningskupa for stupror (Svart)
e Ranngavel for hangranna (Svart)

e Rannkrok for hangranna (Svart)

e Rannskarv for hangranna (Svart)

e ROrvinkel for stupror (Svart)

e Stupror (Svart)

e Stuprorsvep (Svart)

e Utkastare for stupror (Svart)

Hangranna for takavvattning (Svart):

Hangrannan samlar upp regnvatten fran taket och leder det vidare till stupréret. Den ar en
viktig del av takets avvattningssystem och skyddar fasad, grund och mark fran fuktskador. En
korrekt monterad hangranna bidrar till att leda bort vatten effektivt och férlanger husets
livslangd.

Mellanstycke for stupror (Svart):
Mellanstycket anvands for att koppla samman tva delar av stuproret eller for att forlanga det
vid behov. Det sakerstaller ett stabilt och tatt vattenfldde genom hela avvattningssystemet.

Omvikningskupa for stupror (Svart):

Omuvikningskupan ansluter hangrannan till stupréret och leder regnvattnet fran takrénnan ner
i roret. Den skapar en smidig och tat dvergang mellan rénna och stuprdr och ar en viktig del av
ett fungerande takavvattningssystem.

Ranngavel for hangranna (Svart):

Ranngaveln monteras i anden av hangrannan och fungerar som ett avslut som férhindrar att
vatten rinner ut at sidorna. Den bidrar till att leda regnvattnet vidare mot stupréret och
sakerstaller att takavvattningen fungerar som den ska. Ett viktigt inslag for ett tatt och
komplett avvattningssystem.

Rannkrok for hangranna (Svart):

Rannkroken anvands for att fasta och bara upp hangrannan langs takfoten. Den monterasi
takkonstruktionen och sakerstaller att rénnan far ratt lutning sa att regnvattnet leds bort
effektivt. En stabil montering bidrar till ett sdkert och hallbart takavvattningssystem.

Rannskarv for hangranna (Svart):

Rannskarven anvands for att sammanfoga tva hdngrannor och skapa en tat och stabil
overgang. Den sakerstaller att regnvattnet kan rinna vidare utan lackage. En korrekt monterad
rannskarv bidrar till ett fungerande och hallbart takavvattningssystem.

Rorvinkel for stuproér (Svart):

Rorvinkeln anvands for att andra riktning pa stuproret 1angs fasaden. Den gor det mjligt att
anpassa rorets dragning efter husets utformning och sakerstaller att vattnet leds ratt vag ner
mot marken.
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Stupror (Svart):

Svart stuprér som leder regnvatten fran hangrannan ner till marken eller vidare till
dranering. Det ar en viktig del av takavvattningen och skyddar fasad och grund fran
fuktskador genom att sakerstalla effektiv avrinning.

Stuprorsvep (Svart):
Stuprorsvepet anvands for att fasta stuproret mot fasaden. Det ger ett stabilt och
sakert faste som haller réret pa plats och bidrar till en hallbar och trygg montering.

Utkastare for stupror (Svart):
Utkastaren monteras langst ner pa stupréret och leder bort vattnet fran byggnaden.
Den hjalper till att skydda husets grund och mark néara fasaden fran vattenskador.

VAGGISOLERING

Vaggisolering: 145 mm
e Vaggisolering 145

Vaggisolering 145:

Effektiv isolering anpassad for yttervaggar med standarddjup. Den ger god varmeisolering,
minskar varmeforluster och bidrar till ett behagligt inomhusklimat aret runt. En viktig deli att
skapa en energieffektiv och valisolerad byggnad.

FONSTER, DORRAR & PORTAR

FOnster

e Vridfonster 9x12 vit (aluminium utsida) x4

Vridfonster 9x12 3-Glas Aluminium/Vit:

Utatgaende vridfénster 9x12 med 3-glas isolerruta, vit insida och aluminiumutsida. Fonstret
kan vridas 180° for enkel rengdring och har inbyggt vadringslage samt inbrottsforstarkning.
Aluminiumutsidan ger effektivt vaderskydd och minimalt underhall. Ytbehandlat med tva
lager grundfarg och ett lager toppfarg. 30 ars rostskyddsgaranti samt 10 ars garanti pa
funktion, glas och ytbehandling.
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DoOrrar

e Ytterdorr 10x21iris

Ytterdorr Iris 10x21 Vit:

Klassisk ytterdoérr med slat design och klarglas som ger ett ljust och stilrent intryck. Vitmalad
i NCS S 0502-Y. 3-glas isolerruta med hardat glas pa in- och utsida och d6rrblad 64 mm.
Karmdjup 105 mm samt 25 mm ektréskel med aluminiumskena. Utrustad med ASSA 2002 13s
och justerbara gangjarn med bakkantssakring.

Ovrigt: Fonster & Dérrar

e Foder 22x120

e Foder for dorrar och fonster
e Troskelbleck (Svart)

e Underbleck (Svart)

e Underbleck Svart

« Overbleck (Svart)

Foder for dorrar och fonster:

Foder ar en utvandig tralist som monteras runt dérrar och fonster. Den tacker skarven mellan
fasad och karm och ger en snygg och tydlig inramning. Samtidigt skyddar fodret
konstruktionen mot vader och vind. Levereras mellanstruket for ett bra grundskydd och en
smidig fardigstallning.

Troskelbleck (Svart):

Troskelbleck monteras under dorrar for att leda bort regnvatten fran troskeln och fasaden.
Det skyddar konstruktionen mot fukt och minskar risken f&r skador i anslutningen mellan dorr
och vagqg. En viktig detalj for en tat och hallbar entrélésning.

Underbleck Svart:

Svart underbleck for montering under fonster. Leder bort regnvatten fran fonsterbanken och
skyddar fasad och vagg mot fuktskador. Utformat fér enkel montering och 1ang hallbarhet
aven i vaderutsatta miljoer.

Overbleck (Svart):

Overbleck monteras ovanfér fénster och ddrrar for att leda bort regnvatten fran fasaden. Det
skyddar konstruktionen mot fuktintrangning och minskar risken fér skador runt karm och
vagg. En viktig detalj som bidrar till en tat, hallbar och vaderskyddad fasad.
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Ritningar

FASADRITNINGAR

Ritningen ar inte skalenlig.

Framsida

Baksida
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Nu gor vi
verklighet av
din husidé.

Q Folkhus



